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Kabeltrommelwinde 1095.8
Cable reel jack 1095.8
Crics pour tourets de câble 1095.8

 y handbetätigte Winden zum Anheben schwerer Kabeltrommeln bis 3400 mm Ø
 y einfaches, sicheres Abziehen des Kabels
 y robuste Spindelwinden entsprechend den Sicherheitsbestimmungen nach BGV D8 halten die Last 

sicher in jeder gewünschten Höhe
 y stabile Bodenplatten garantieren eine hohe Standfestigkeit
 y auf Vollgummi-Laufrollen leicht zu verrollen

 y mechanical jacks to lift and support cable drums of up to 3.4 M dia
 y secure and efficient uncoiling of cables
 y robust spindle jacks conform to the German BGV D8 Safety Regulations and support the load securely at any 

desired height
 y large ground plate providing a high standard of stability
 y easy to range with the solid rubber wheels attaches to the ground plate

 y crics manuels soulèvent sans effort des tourets jusqu’à 3,4 m de Ø
 y permettent de dérouler efficacement le câble en toute sécurité
 y les crics à broche autobloquante sont conformes à la législation du travail (BGV D8) et maintiennent en sécu-

rité la charge à la hauteur souhaitée
 y se déplacent aisément sur le lieu d’utilisation grâce à leur train de roues caoutchoutées 45-1



Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Maße und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
We reserve the right to amend specifications without notice or obligation.

haacon se réserve le droit de modifier les caractéristiques de son matériel.

Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques 1095.8

zulässige Last - Kopf max. load on head claw charge autorisée - tête 8 t 

zulässige Last - Klaue max. load on lower claw charge autorisée - sabot 7 t 

Bauhöhe o/a height hauteur hors tout 1.200 mm 

Hub lift course 480 mm 

Hub pro Kurbelumdrehung: lift / crank turn: course / tour de manivelle : 

– Lastgang – low gear – vitesse sous charge 0,53 mm 

– Schnellgang – fast gear – vitesse rapide 5,3 mm 

Kurbeldruck bei 8 t crank force at 8 t effort sur manivelle pour 8 t 110 N 

Gewicht ca. weight approx. poids env. 75 kg

Technische Daten
Technical data
Caractéristiques techniques

 Best.-Nr. Typ
 O/No. Type
 N° Code Type

 230 747 1095.8


	Stahlwinden 11.1,5; 11.3; 11.5; 11.10
	Stahlwinden 1188.1,5; 1188.3; 1188.5; 1188.10
	Zahnstangenwinde mit Schneckengetriebe 1524.0,5; 1555.1
	Zahnstangenwinde 1624 / 1685
	Zahnstangenwandwinde 1659
	Schützzüge
	Spindelwinde 0,5 t
	Spindelwinde 1 t
	Spindelwinde 3 t
	Checkliste für Varianten aus Standardartikeln
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Absattelstütze
	Hand-Seilwinde WA 50; WA 100
	Hand-Seilwinde TANGO 
	Konsolenwinde KWV / KWE 250 - 1250
	Hand-Seilwinde 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Hand-Seilwinde 220.0,3; 220.0,5
	Hand-Seilwinde 220.0,75; 220.1
	Hand-Seilwinde 220.2
	Hand-Seilwinde 220.3
	Hand-Seilwinde 4216.0,25; 4216.0,5
	Hand-Seilwinde 4585.0,5 / 0,75
	Hand-Seilwinde 4202.0,5
	Hand-Seilwinde 4483.0,65
	Hand-Seilwinde 4185.0,5; 4751.0,4
	Hand-Seilwinde Typ 468.0,25
	Seilwindenzubehör
	Hubtisch Typ 8718.0,2
	Hubtisch 1097.0,75 / 1097.1,25
	Kabeltrommelwinde 1095.8
	Karosseriewinde Typ 1094.8 / Karosseriebock Typ 1224.8
	Unterstellwinde
	Drehkran 150 kg - 0,78 m
	Drehkran aus Aluminiumlegierung 160 kg - 1 m
	Drehkran 250 kg - 2 m
	Drehkran 300 kg - 1,3 m
	Drehkran 360 kg - 1,5 m
	Drehkran 360 kg - 2 m
	Drehkran 550 kg - 1,3 m
	Elektroseilwinde ESF
	Elektroseilwinde ESG
	Elektroseilwinde C1
	Ausführungs- und Anbauvarianten für Elektro-Seilwinden
	Angetriebene Seilwinden Beispiele
	Angetriebene Seilwinden
	Checkliste Angetriebene Seilwinden
	Allzweckgetriebe Typ 242.0,5 
	Allzweckgetriebe Typ 242.1 
	Allzweckgetriebe Typ 242.2 / 242.3
	Schneckengetriebe 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Zurrwinde für Gurt oder Drahtseil 2622, 4504
	Preisliste 2011
	Rack Jacks
	Rack Jacks
	Rack & Pinion Jack with self-locking worm gear 1524.0,5; 1555.1
	Rack & Pinion Jack 1624 / 1685
	Rack & Pinion Jack, wall mounting 1659
	Sluice Gate Drives
	Spindle Support 0,5 t
	Spindle Support 1 t
	Spindle support 3 t
	Check list for custom designed products
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Trailer landing gear
	Hand Rope Winch WA 50; WA 100
	Hand Rope Winch TANGO
	Bracket winch KWV / KWE 250 - 1250
	Hand Rope Winch 421.0,125, 4210.0,08; 4210.0,125
	Hand Rope Winch 220.0,3; 220.0,5
	Hand Rope Winch 220.0,75; 220.1
	Hand Rope Winch 220.2
	Hand Rope Winch 220.3
	Hand Rope Winch 4216.0,25, 4216.0,5
	Hand Rope Winch 4585.0,5 / 0,75
	Hand Rope Winch 4202.0,5
	Hand Rope Winch 4483.0,65
	Hand Rope Winch 4185.0,5; 4751.0,4
	Hand Rope winch type 468.0,25
	Winches Accessories
	Mobile lifting table type 8718.0,2
	Heavy duty mobile lifting table 1097.0,75 / 1097.1,25
	Cable reel jack 1095.8
	Car body hoist type 1094.8 / Car body jack type 1224.8
	Trailer jack winch
	Swivel Jib Crane 150 kg - 0,78 m
	Swivel Jib Crane made of aluminium alloy 160 kg - 1 m
	Swivel Jib Crane 250 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 300 kg - 1,3 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 1,5 m
	Swivel Jib Crane 360 kg - 2 m
	Swivel Jib Crane 550 kg - 1,3 m
	Electric rope winch ESF
	Electric rope winch ESG
	Electric rope winch C1
	Rope winch accessories
	Driven rope winches - examples
	Driven rope winches
	Check list driven winches
	All purpose gear Type 242.0,5
	All purpose gear Type 242.1
	All purpose gear Type 242.2 / 242.3
	General purpose gear drive 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Lashing winch for strap or wire rope 2622, 4504
	Price list 2011
	Crics à fût montant
	Crics à fût montant
	Treuils à crémaillère à vis sans fin 1524.0,5; 1555.1
	Treuils à crémaillère 1624 / 1685
	Treuils à crémaillère, fixation murale 1659
	Crics de vanne
	Cric de mise en hauteur 0,5 t
	Cric de mise en hauteur 1 t
	Cric de mise en hauteur 3 t
	Produit sur-mesure
	„haacony“ 8214.0,5
	S 2000 Plus Béquilles télescopiques
	Treuil à câble WA 50; WA 100
	Treuil à câble TANGO
	Treuil à console KWV / KWE 250 - 1250
	Treuil à câble 421.0,125; 4210.0,08; 4210.0,125
	Treuil à câble 220.0,3; 220.0,5
	Treuil à câble 220.0,75; 220.1
	Treuil à câble 220.2
	Treuil à câble 220.3
	Treuil à câble 4216.0,25; 4216.0,5
	Treuil à câble 4585.0,5 / 0,75
	Treuil à câble 4202.0,5
	Treuil à câble 4483.0,65
	Treuil à câble 4185.0,5; 4751.0,4
	Treuil à câble type 468.0,25
	Accessoires pour treuils à câble
	Table élévatrice type 8718.0,2
	Table élévatrice pour charges lourdes 1097.0,75 / 1097.1,25
	Crics pour tourets de câble 1095.8
	Cric de carrosserie type 1094.8 / Sabot de carrosserie type 1224.8
	Cric chandelier
	Potence pour stations d’épuration 150 kg - 0,78 m
	Potence pour stations d’épuration en alliage d’aluminium 160 kg - 1 m
	Potence pour stations d’épuration 250 kg - 2 m
	Potence pour stations d’épuration 300 kg - 1,3 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg - 1,5 m
	Potence pour stations d’épuration 360 kg 2 m
	Potence pour stations d’épuration 550 kg - 1,3 m
	Treuil électrique à câble ESF
	Treuil électrique à câble ESG
	Treuil électrique à câble C1
	Accessoires pour treuils à câble
	Treuils à câble entraîné - versions diverses
	Treuils à câble entraîné
	Bordereau d’étude Treuils à câble entraînés
	Engrenage à tout usage Type 242.0,5
	Engrenage à tout usage Type 242.1
	Engrenage à tout usage Type 242.2 / 242.3
	Engrenage à vis sans fin 4522.100, 4541.100, 4563.100
	Tours de câblage pour sangles et câble métalliques 2622, 4504
	Tarif 2011

